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Der Untergrund für
den Sportstättenbau

Lavadur® & Eifellava



LAVADUR
Der Untergrund für
den Sportstättenbau

Sportplätze 
Ob Fußballplatz mit Kunstrasen, Tennen-
belag oder Naturrasen, ob Tennisplatz oder 
Golfanlage: Die Grundlage für eine perfekte 
Sportstätte ist der passende Aufbau.

Die DIN-Norm 18035 liefert dafür die Vorgaben. 
Sie regelt Abmessungen, Be- und Entwässerung 
sowie die unterschiedlichen Funktionsschichten.

Die Anforderungen beim Sportstättenbau  
sind hoch, denn Sportler sollen optimale Bedin-
gungen vorfinden – und das bei jeder Wetterlage.

LAVADUR® besitzt nicht nur die Fähigkeit, große 
Mengen Wasser zu speichern, sondern ist zudem 
auch wasserdurchlässig und sorgt für eine geregel-
te Wasserabführung.

Es verfügt über eine poröse Struktur und  
eine verzahnungsfähige, kubische Kornform.  
Die Kornfestigkeit ist hoch. Gleichzeitig ist das 
Material elastisch und wirkt damit gelenkschonend. 

Geringe Schüttgewichte und 
minimierte Einbaustärken 
zeichnen die Naturprodukte 
aus der Eifel zusätzlich aus.

All diese Eigenschaften sind 
vereint in einem Baustoff, 
LAVADUR®, der nach 
DIN 18035 und RAL-GZ 515/1
hergestellt und geliefert wird.

Die Lieferkörnungen für den Sportstättenbau am 
Beispiel eines Tennenplatzes:
 

Reitböden
Was für den Sportler auf dem Spielfeld gilt, ist 
ebenso wichtig für das Pferd auf dem Reitplatz: 

Der Reitboden soll so angelegt sein, dass 
Sehnen und Gelenke der Pferde geschont werden. 
Mit seinen hervorragenden Eigenschaften bei 
Trag- und Drän-Schichten ist LAVADUR® auch für 
den Reitbodenbau sehr gut geeignet.

Je nach Beschaffenheit des Baugrundes oder der 
Nutzung wie z.B. zur Dressur, Springreiten oder 
Rennbahnen unterscheidet man in verschiedene 
Aufbauten.

Tennenbelag n. DIN 18035, Teil 5 u. RAL GZ 515/1 	
Schichtstärke mindestens 3 cm 

Dyn. Schicht, Schichtstärke mind. 6 cm:	
LAVADUR® 0-16 mm, dos. RAL und DIN 18035, T 5

Tragschicht, Schichtstärke mind. 15 cm
LAVADUR® 0-32 mm, dos. DIN, T 4-7
 

Filterschicht
Schichtstärke mindestens 10-20 cm

Baugrund mit Drainage,
Lava-ummantelt

 

Lieferkörnungen: 

Eifellava 0-2 mm als Gerüstbaustoff
Lavadur® 0-16 mm, dosiert als dynamische Schicht
Lavadur® 0-32 mm, dosiert als Tragschicht
Lavadur® 0-32 mm, dosiert als Dränschicht
Eifellava 0-32 mm als Filterschicht
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